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Die vorliegende Erfindung hat sich zur Aufgabe 
gemacht, eine elastische Schuheinlage zu schaffen, 
die ihrem Trager das FuBIeiden schmerzlos bessert 
und schlieBlich selbstandig die -Korrektur des Fufies 
5 bewirkt. . . 

Dies wird dadurch erreicht, dafi erfindungsgemaB 
die elastische Einlage aus Gliedern besteht, die 
durch federnde Mittel miteinander verbunden sind. 
Die Einlage sieht demzufolge drei Glieder vor. Auf 
10 dem einen ruht die Perse, auf dem anderen der 
MittelfuB, auf dem dritten der Zehenteil. Die Glie- 
der sind durch einen eingebetteten Bandstahlstreifen 
miteinander verbunden. 

Durch diese Ausbildung wird ein gewisses Ab- 
walzen des FuBes auf der Einlage und eine Ab- 
federung in horizontaler und vertikaler Richtung 
erreicht, 

Nach der Erfindung wird auBerdem vorgeschla- 
gen, diese Einlage mit einer SpreizfuBstutze zu 
kombinieren. 

In der Zeichnung ist die Erfindung in einer bei- 
spielsweisen Ausfiihrungsform dargestellt. 
Abb. I zeigt eine Ansicht -von untcn, 
Abb. 2 einen Schnitt nach der Linie A-B, 
Die erfindungsgemafle Einlage besteht aus drei 
Gliedern, die aus beliebigem WerkstoflF hergestellt 
sind. Die Oberseite der Glieder ist entsprechend 
der Form des gesunden FuBes gewolbt und die 



Unterseite der Schuiibrandsohle eines normalen 
Fufies angepafit. Auf dem Glieda ruht die Ferse, 
auf dem Glied b der MittelfuB, auf dem Glied c der 
Zehenteil. Dicsc Glieder sind durch einen Band- 
stahlstreifen d miteinander verbunden. Dieser 
Bandstahlstreifen d ist zweckmaBig in den Gliedern 
eingebettet und durch Niele ^ l^efcstigt. Falls die 
Einlage gleichzeitig als SpreizfuBeinlage Verwen- 
dung finden soli, ist es erforderlich, eine SpreizfuB- 
stiitze, die sich gegen das MittelfuBglied b ver- 
jiingt, anzuordnen. Diese SpreizfuBstutze ist strich- 
punktiert dargestellt und mit / bczeichnet. 

PaTENTANSPROcHE: 

1. Elastische Schuheinlage, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie aus Gliedern besteht, die durch 
federnde Mittel miteinander verbunden sind. 

2. Elastische Schuheinlage nach Anspruch i, 
dadurch gekennzeichnet, daB diese aus drei 
Gliedern (o, h, c) besteht, auf denen die Ferse 
und der MittelfuB und der Zehenteil ruhen. 

3. Elastische Schuheinlage nach Anspruch i 
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Glieder 
durch einen eingebetteten Bandstahlstreifen (d) 
miteinander verbunden sind. 

4. Elastische Schuheinlage nach Anspruch i 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB dieselbe mit 
einem SpreizfuBstiitzkorper (/*) vereinigt ist. 
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